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Sehr geehrter Kunde, 

bitte lesen Sie vor der ersten Inbetrieb- 
nahme Ihres neuen Gerátes diese Anlei- 
tung sorgfáltig durch. Sie bewahren sich 
dadurch vor Scháden, die durch falschen 
Anschluß oder unsachgemäße Bedie- 
nung entstehen können. 


Die Bedienung 


Eingangswahlschalter 
Monitor-Schalter 
Stereo/Mono-Schalter 
Contur/Linear-Schalter 
Lautstärkeregler 
Balanceregler 

Baßregler 

Höhenregler 
Lautsprecher-Schalter 
Netzschalter 
Kopfhörer-Anschlußbuchse 
Kontroll-Lampe 
Lautsprecher-Anschluß rechts 
Lautsprecher-Anschluß links 


Eingang Kristall-Tonabnehmer 
Monitor-Anschluß 


Tonband-Anschluß 

Eingang Tuner 

Eingang Magnet-Tonabnehmer 
Eingang Mikrofon 
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Anschluf an das Wechselstromnetz 
Der HiFi-Stereo-Verstárker Dual CV 60 
kann an Wechselstrom 110, 117, 220 
und 240 V, 50 oder 60 Hz betrieben 
werden. Ab Werk wird das Gerát auf 
220 V eingestellt geliefert. 


Bitte vergewissern Sie sich vor dem An- 
schluß über die bei Ihnen vorhandene 
Netzspannung. 


Die Anpassung an eine andere Netzspan- 
nung erfolgt durch Umlöten der Brük- 
ken am Netztransformator, Wird eine 
Umstellung vorgenommen, ist gleich- 
zeitig die auf dem Typenschild aufge- 
druckte Spannungsangabe unter Ver- 
wendung der beigefügten Schilder zu 
berichtigen. Zu beachten ist, daß je nach 
vorliegender Spannung unterschiedliche 
Sicherungen zu verwenden sind, 

Der Sicherungshalter ist an der Um- 
schaltplatte des Netztransformators an- 
geordnet. Die für die Netzspannungen 
110 und 117 V erforderliche Sicherung 
(1,0 A träge) ist dem Zubehör beige- 
fügt. Zur Spannungsumstellung und zum 
Austausch der Sicherung ist das Lüftungs- 
gitter abzuschrauben, 





a) Netzspannung 110 V =: 
Netzsicherung 1,0 A träge 





b) Netzspannung 117 V ~: 
Netzsicherung 1,0 A träge 





c) Netzspannung 220 V ~ : 
Netzsicherung 0,5 A träge 





d) Netzspannung 240 V = : 
Netzsicherung 0,5 A träge 


Fig. 1 


Achtung! Netzstecker vorher ziehen! 


Das Umlöten der Brücken am Netz- 
transformator sowie das Austauschen 
der Sicherungen bleibt grundsätzlich dem 
Fachhändler vorbehalten, Eine spezielle 
Anpassung an die Netzfrequenzen 50 
oder 60 Hz ist nicht erforderlich. 


Schließen Sie bitte vor dem Einschalten 
des Verstärkers die Lautsprecher und die 
Tonfrequenzquellen (Plattenspieler, Ton- 
band usw.) an. 


Elektronischer Uberlastungsschutz 


Zum Schutz der Verstarker-Endstufen 
ist das Gerát mit einer elektronischen 
Strombegrenzung und einem thermi- 
schen Überlastungsschutz ausgestattet, 
Die elektronische Strombegrenzung 
wirkt bei Kurzschluß oder Fehlanpas- 
sung am Lautsprecher-Ausgang z.B. 
Verwendung nicht geeigneter Lautspre- 
cher. Dabei wird der Strom in den End- 
stufen reduziert, 


Um die Endstufen-Transistoren auch vor 
thermischer Überlastung zu schützen, 
z. B. bei ungenügender Belüftung des 
Gerätes, besitzt der HiFi-Stereo-Ver- 
stärker Dual CV 60 für jeden Kanal 
einen Thermo-Schalter. Nach Anspre- 
chen des Thermo-Schalters wird die ab- 
gegebene Leistung des überlasteten Ka- 
nals reduziert. Das Programm steht je- 
doch mit verminderter Lautstärke wei- 
terhin zur Verfügung. 

Bereits nach kurzer Abkühlung.schaltet 
das Gerät wieder auf volle Leistung. 
Die Thermo-Schalter bewirken gleich- 
zeitig, daß bei einem Dauer-Kurzschluß 
kein Ausfall der Leistungsstufen erfolgen 
kann. 

Zusätzlich sind die Endstufen mit je 
einer 2 A-Schmelzsicherung ausgerüstet, 
die nur vom Service-Techniker ausge- 
wechselt werden dürfen. Zwei Reserve- 
Sicherungen befinden sich beim Zubehór 
des Gerátes. 


Anschluß der Programmquellen 


Zum Anschlu von Plattenspieler, Tuner, 
Tonbandgerát, Mikrofon und sonstiger 
Tonfrequenzquellen sind an der Rück- 
seite des Gerätes fünf Normbuchsen 
{DIN 41524) angeordnet. Die Umschal- 
tung auf den jeweiligen Eingang erfolgt 
mit dem Eingangswahlschalter @ . 


PU. MAGN. 
An diese Buchse werden Plattenspieler 
mit Magnet-Tonabnehmersystemen an- 
geschlossen. 
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Fig, 2 





Besitzen Sie ein Phonogerát mit Kristall- 
Tonabnehmersystem oder einen mit 
Magnetsystem ausgeristeten Plattenspie- 
ler, der einen Vorverstárker enthált, ver- 
wenden Sie bitte den Eingang PU. KR./ 
RES. 


PU. KR. / RES. 

Der Reserve-Eingang steht fiir den An- 
schluß von weiteren hochohmigen Ton- 
frequenzquellen zur Verfügung, 

Ferner ist dieser Anschluß für Platten- 
spieler mit Kristall-Tonabnehmer und 
für solche mit magnetischen oder dyna- 
mischen Tonabnehmern ausgerüstete 
Plattenabspielgeräte zu benutzen, die 
einen Entzerrer-Vorverstärker beinhalten. 
Die Buchse PU. KR. / RES. steht auch 
als Monitor-Eingang für Hinterband- 
kontrolle bei Tonbandaufnahmen zur 
Verfügung. Siehe hierzu auch Abschnitt: 
Monitorschalterfür Hinterbandkontrolle. 


MIKR. 

Die Buchse , Mikrofon” ist für den An- 
schluß von vorzugsweise hochohmigen 
monauralen und Stereo-Mikrofonen vor- 
gesehen, Dagegen empfiehlt es sich, 
Kristall-Mikrofone mit hoher Ausgangs- 
spannung an die Eingangsbuchse PU. 
KR./RES. anzuschließen 
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Fig. 3 








Wenn Sie 2 monaurale Mikrofone oder 
1 Stereo-Mikrofon mit 2 Kabelsteckern 
anschließen wollen, lassen Sie sich bitte 
vom Fachhändler einen Adapter an- 
fertigen, der die beiden Mikrofone zu- 
sammenführt. 


TUNER 


Tuner (Rundfunkempfangsteil ohne 
Endstufe und Lautsprecher) werden an 
dieser Eingangsbuchse angeschlossen, Bei 
Rundfunkgeräten ist als Ausgang der 
Tonbandanschluß zu benutzen, Für die 
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Fig. 4 








Vollaussteuerung des Verstárkers wird 
eine Eingangsspannung von ca. 300 mV 
benötigt. Beim Anschluß von monau- 
ralen Rundfunkempfängern wird des- 
halb empfohlen, den Spannungsteiler am 
Tonbandausgang des betreffenden Rund- 
funkgerätes vom Fachhändler entfernen 
zu lassen. Für die Verbindung von Rund- 
funkgerät und Tuner-Anschlußbuchse 
des Verstärkers sind die nachstehenden 
Verbindungskabel im Fachhandel als 
Sonderzubehór erhältlich: 


Für den Anschluß von monauralen Rund- 
funkgeräten: Art.-Nr. 205 255 


Für Stereo-Rundfunkempfänger: 
Art.-Nr. 203 634. 


BAND TAPE 


Diese Buchse steht für den Anschluß von 
monauralen und Stereo-Tonbandgeräten 
unter Verwendung der normalerweise 
beim Zubehör des Tonbandgerätes be- 
findlichen Tonleitung zur Verfügung. 


Für die Wiedergabe von bespielten Ton- 
bändern ist der Eingangswahlschalter in 
die Stellung „BAND TAPE” zu bringen. 


































































































1 = Tonleitung für Aufnahme und 
Wiedergabe 
2= Tonleitung für Hinterbandkontrolle 


Fig. 5 


Tonbandaufnahme 

Von allen an den HiFi-Stereo-Verstarker 
angeschlossenen Signalquellen (Platten- 
spieler, Tuner, Rundfunkempfänger u. 
dgl.) können ohne Änderung der Kabel- 
verbindungen Tonbandaufnahmen ge- 
macht werden, Das jeweils nach Drehen 
des Eingangswahlschalters eingestellte 
Programm steht immer an der Tonband- 
buchse zur Verfügung und kann somit 
gleichzeitig mit der Wiedergabe ohne 
weiteres auch auf Band aufgenommen 
werden. Die Tonbandaufnahmen sind 
unabhängig von der Stellung des Laut- 
stärkereglers und der Klangregler. Die 
Aufnahme- und Aussteuerungskontrolle 
ist nach den Angaben der Bedienungs- 
anleitung des Tonbandgerätes vorzuneh- 
men. 


Monitorschalter 

fiir Hinterbandkontrolle 

Diese Taste erlaubt bei Tonbandauf- 
nahmen ein unmittelbares Abhóren der 
auf Tonband aufgezeichneten Informa- 
tion schon wáhrend der Aufnahme (Hin- 
terbandkontrolle). Voraussetzung ist, 
daß das angeschlossene Tonbandgerát für 
diesen Betriebszustand ausgelegt ist, d.h. 
mindestens 3 Kôpfe und getrennte Auf- 
nahme-und Wiedergabeverstárker besitzt. 
Als Monitor-Eingang (Anschlußbuchse 
fúr die 2, Tonleitung) dient die Buchse 
PU. KR. / RES. 

Als 2. Tonleitung wird das Kabel Dual 
203 634 (Sonderzubehór) empfohlen. 
Bitte auch Hinweise in der Bedienungs- 
anleitung des Tonbandgerätes beachten. 
Die Hinterbandkontrolle kann sowohl 
über die an den Verstärker angeschlos- 
senen Lautsprecher als auch über Kopf- 
hörer erfolgen. 


Lautsprecher-Anschluß 

Die Lautsprecher werden an die mit @ 
gekennzeichneten Normbuchsen (DIN 
41 529) an der Rückseite des Verstárkers 
angeschlossen. Links und rechts gilt vom 
Zuhórer aus gesehen. Verwendet werden 
können alle Lautsprecher und Lautspre- 
cherboxen mit einer Impedanz von 4 bis 
16 Ohm. 





















































Fig. 6 


Wichtig! Beim AnschluR von Lautspre- 
chern sollte eine Mindestimpedanz von 
4 Ohm pro Kanal eingehalten werden. 
Zur vollen Ausschópfung der Leistungs- 
fähigkeit Ihres neuen HiFi-Stereo-Ver- 
stärkers benötigen Sie zwei hochwertige 
Lautsprecherboxen gleicher Type, Beson- 
ders geeignet hierfür sind die Dual HiFi- 
Componenten-Lautsprecherboxen. Über 
die Auswahl der für Sie günstigsten Laut- 
sprecher aus dem großen Dual Angebot 
berät Sie gerne Ihr Fachhändler oder 
oder direkt das Herstellerwerk. 












































Stellen oder hängen Sie die Lautspre- 
cherboxen so auf, daß der Abstand der 
Lautsprecherboxen etwa der Distanz der 
Zuhörer von den Lautsprechern ent- 


spricht. Die günstigste Aufstellhöhe ist 
die Kopfhöhe der sitzenden Hörer. 

Dual HiFi-Lautsprecherboxen sind mit 
modernen Kalotten-Hochton-Lautspre- 
chern bestückt, die sich durch beson- 
ders weitwinklige Abstrahlung der hohen 
Töne auszeichnen, Dadurch wird die 
Aufstellung der Lautsprecherboxen un- 
abhängiger von den Plätzen der Zuhörer. 


Mittenjustierung der Stereo-Anlage 


Regeln Sie bei gedrücktem Mono-Schal- 
ter und mittlerer Lautstärke mit dem 
Balanceregler so, daß Sie etwa in Laut- 
sprecherabstand vor der Stereo-Anlage 
den Eindruck gewinnen, die Schallquelle 
läge genau in der Mitte zwischen den bei- 
den Lautsprecherboxen. 

Nach dem Umschalten auf Stereo ist die 
Anlage für stereophone Wiedergabe aus- 
gerichtet. 

Auch bei der Wiedergabe monauraler 
Schallaufzeichnungen ist es ratsam, nach 
dem gleichen Prinzip zu verfahren, um 
die bestmögliche Raumwirkung zu er- 
zielen. 


Kopfhörer-Anschluß 


Die ganz rechts auf der Frontseite des 
Gerätes angeordnete Buchse HÖRER/ 
PHONES dient dem Anschluß von Kopf- 
oder Ohrhörern mit 1/4'-Koaxialstek- 
kern. Verwendet werden können alle 
modernen nieder- und hochohmigen Hö- 
rersysteme. 
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Fig. 8 


Besonders zu empfehlen sind die HiFi- 
Stereo-Kopfhôrer Dual DK 200/2 und 
Dual DK 700/2, anschlußfertig mit 2,50 
Meter Zuleitung und Koaxialstecker, die 
neben hervorragenden Wiedergabeeigen- 
schaften auch eine überzeugende De- 
monstration des Stereo-Effektes gewähr- 
leisten, 

Dual Kopthórer sind als Sonderzubehór 
über den Fachhandel lieferbar. 


Bedienung 

Nach dem Anschluß der Lautsprecher 
und der Signalquellen kann der Ver- 
stärker durch Betätigen des Netzschal- 


ters @ eingeschaltet werden. Das Auf- 
leuchten der Kontroll-Lampe ® zeigt die 
unmittelbare Betriebsbereitschaft des 
Verstärkers an. 


Nehmen Sie jetzt bitte am Eingangs- 
wahlschalter die Einstellung der ge- 
wünschten Programmquelle (Platten- 
spieler, Radio, Tonband usw.) vor und 
schalten Sie auch das betreffende Ge- 
rätein. 


Lautstärkeregler und 
Contur/Linear-Schalter 


LINEAR LAUTSTARKE 


VOLUME 


CONTUR 





Fig. 9 


Die gewúnschte Lautstárke wird mit dem 
auf beide Kanále wirkenden Lautstárke- 
regler © eingestellt, Der Lautstárkeregler 
ist mit einer physiologischen Regelung 
ausgerústet, die bei kleiner Lautstárke 
eine Anhebung der Básse, in geringerem 
Make auch der Hóhen und damit eine 
Anpassung der Wiedergabe an die Em- 
pfindlichkeit des Ohres bewerkstelligt. 
Durch Umschalten des Contur/Linear- 
Schalters in Stellung LINEAR läßt sich 
die physiologische Lautstärkeregelung 
abschalten. Damit ist in Mittenstellung 
der Klangregler — unabhängig von der 
Öffnung des Lautstárkereglers — der 
Frequenzgang linear. Die individuelle 
Anpassung der Wiedergabe kann unab- 
hängig von der Stellung des Contur/Li- 
near-Schalters durch Betätigen der Bass- 
und Höhenregler erfolgen. 


Klangregler 
Baßregler © und Höhenregler © sind in- 
nerhalb eines großen Frequenzbereiches 





Fig. 10 
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auf beide Kanäle wirksam. In Mitten- 
stellung der Klangregler ist der Frequenz- 
gang linear. Zur Erzielung der optimalen 
Wiedergabe empfehlen wir, jeweils zu- 
nächst von der Mittenstellung der Klang- 
regler auszugehen und erst dann eine 
individuelle Baß- und Höhenanhebung 
bzw. Absenkung vorzunehmen. 


Balance 

Dieser Regler dient zur Anpassung der 
Schallabstrahlung an die Raumgeome- 
trie. Bei Drehung des Balancereglers © 
aus der Mittenstellung nimmt die Laut- 
stárke des einen Kanals zu, wáhrend die- 
jenige des anderen Kanals verringert 
wird, 





Fig. 11 


Stereo/Mono-Schalter 

Der Stereo/Mono-Schalter @ erlaubt 
die Parallelschaltung der beiden Kanále 
für die Wiedergabe einer monauralen 
Schallaufzeichnung oder Darbietung 
und erleichtert die Mittenjustierung 
der Stereo-Anlage. Bitte bringen Sie 
den Stereo/Mono-Schalter bei der 
Wiedergabe von Monoaufnahmen in 
die Stellung ,MONO”, bei allen zwei- 
kanaligen Schallinformationen in die 
Stellung „STEREO“. Eine stereophone 
Wiedergabe kann natürlich nur mit 
zweikanaligem Signal, d. h. bei der 
Wiedergabe von Stereo-Schallplatten, 
Stereo-Tonbändern oder Stereo-Rund- 
funk-Sendungen erfolgen. 

(Siehe auch Abschnitt „Mittenjustie- 
rung der Stereo-Anlage” auf Seite 5.) 


Lautsprecherschalter 

Der Lautsprecherschalter dient zum Ab- 
schalten der Lautsprecher, z. B. bei 
Wiedergabe mittels Kopfhörer. 
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Fig. 12 
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Frequenzgang-Diagramme 


Fig. 13 
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a) Leistungsbandbreite gemessen nach 




































































DIN 45500: 15 Hz bis 60 kHz 
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b) Klirrgrad bei 40 Hz, 1000 Hz, 
12 500 Hz in Abhángigkeit von der 
Ausgangsleistung. 
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c} Wirkungsbereiche der Klangregler. 
O dB = Baß- und Höhenregler in 
Mittenstellung. 





d) Wirkungsweise der physiologischen 
Lautstärkeregelung. 0 dB = Laut- 
stärkeregler offen, 





e) Frequenzgang des Vorverstärkers für 
Phonogeráte mit Magnetsystem, 


Technische Daten 


Das Gerät übertrifft in allen Meßwerten 
die nach DIN 45 500 festgelegten An- 
forderungen an Geräte der Heimstudio- 
Technik (HiFi), 


Ausgangsleistung: Musikleistung 2 x 30 
Watt, Dauertonleistung 2 x 20 Watt, 
Klirrfaktor < 0,2 % bei 15 Watt Sinus- 
Dauertonleistung 


Leistungsbandbreite: 8 - 60 000 Hz 
(DIN 45 500) 


Eingánge: 1. Mikrofon, linear, Empfind- 
lichkeit 2,0 mV an 47 kQ. 2. Phono- 
Magnet, entzerrt nach CCIR, Empfind- 
lichkeit 2,5 mV an 47 kQ. 3. Tonband, 
linear, Empfindlichkeit 300 mV an-470 
kN. 4. Tuner (Radio), linear, Empfind- 
lichkeit 300 mV an 470 kQ. 5, Reserve 
(Phono-Kristall, Monitor), linear, Em- 
pfindlichkeit 300 mV an 470 kQ. 


Übertragungsbereich: (gemessen bei me- 
chanischer Mittenstellung der Klangreg- 
ler) 20 — 30 000 Hz + 0,5 dB 

15 — 60 000 Hz + 1,5 dB. 


Klangregler: Basse: + 14/ — 15 dB bei 
40 Hz, Höhen + 16/ — 17 dB bei 15 kHz 





Balanceregler: Regelbereich 12 dB 





Dämpfungsfaktor: 


Lautstärkeregler: mit abschaltbarer phy- 
siologischer Regelcharakteristik 


Stereo/Mono-Schalter 


Monitor-Schalter: für Hinterbandkon- 
trolle über die Lautsprecher 


Ausgänge: 2 Lautsprecherbuchsen 
DIN 41 529, 4 bis 16 Q 

1 Koaxialbuchse 1/4 inch, fúr Kopf- 
hörer-Anschluß 


Fremdspannungsabstand: bezogen auf 
Na = 50 mW niederohmige Eingánge 
> 50 dB, typischer Wert 56 dB, Hoch- 
ohmige Eingánge: > 50 dB, typischer 
Wert 60 dB 


bezogen auf Nennleistung: Eingang Mi- 
krofon: > 56 dB, typischer Wert 60 dB 
Eingang Phono-Magnet: > 62 dB, typi- 
scher Wert 68 dB. Hochohmige Eingán- 
ge: > 76 dB, typischer Wert 86 dB 


Übersprechdämpfung: > 45 dB bei 
1 kHz 


Dear customer, 

please read these instructions carefully 
before you start using your Dual so 
that you will not encounter any prob- 
lems resulting from faulty connections 
or handling. 


Operating instructions 

Input selector switch 
Monitor switch 

Stereo / mono switch 
Contour / linear switch 
Volume control 

Balance control 

Bass control 

Treble control 

Loudspeaker switch 

On / off switch 

Headphone jack 

Pilot lamp 

Loudspeaker connection right 
Loudspeaker connection left 


Input phono crystal 
Monitor connection 


Band tape connection 
Input tuner 

Input phono magnet 
Input microphone 


see 6oVsea.._ta—e.edcd.o.n..*. 


Hook-up to Single-Phase AC Power Line 
The Dual CV 60 HiFi stereo amplifier 
can be operated fróm 50 or 60 c/s AC 
and 110, 117, 220 and 240 Volt. Unit is 
shipped from the factory set for 220 V 
operation, 

Before connecting the unit make certain 
you know what voltage you have. 

The unit is adapted for other voltages by 
re-soldering jumpers at the power trans- 
former, If conversion is carried out, the 
voltage stated on the data plate should 
be corrected at the same time using the 
enclosed plates, Please note that different 
fuses should be used according to the 
voltage supply. 


Leistungsaufnahme: ca. 80 VA 


Netzspannungen: 110, 117, 220, 240 V 
umlötbar 


Sicherungen: 110, 117 V: 1,0 A träge 


220, 240 V: 0,5 A träge 


Bestückung: Steuerverstärker: 
6 Silizium-Transistoren 
2 Integrierte Schaltungen (1C's) 


Voltage 110 V ~ 
Fuse 1,0 A slow-blow 





Voltage 117 V =: 
Fuse 1,0 A slow-blow 





Voltage 220 V =: 
Fuse 0,5 A slow-blow 


Endverstárker mit Netzteil: 
12 Silizium-Transistoren 
4 Silizium-Leistungstransistoren 
2 Z-Dioden 
6 Silizium-Dioden 
2 G-Schmelzeinsátze 2 A mT 
2 Thermoschalter 
1 Silizium-Gleichrichterbrücke 


Maße: 420 x 108 x 385 mm 


Gewicht: 6,2 kg 





Voltage 240 V ~: 
Fuse 0,5 A slow-blow 


Fig. 1 


The fuse holder is mounted on the power 
transformer junction board. The 1.0 A 
slow-blow fuse necessary for 110 and 
117 V is included with the unit. The 
vent grill must be removed to change 
voltage or fuse, Caution — first discon- 
nect power cord! Re-soldering of jum- 
pers at the power transformer and chan- 
ging fuses should only be done by a com- 
petent service man. No special precaut- 
ions are necessary for 50 or 60 c/s opera- 
tion, 


Before plugging in the amplifier for the 
first time, first connect the loudspeaker 
and signal sources, e. g. record player, 
tape recorder etc. 


Electronic Overload Protection 


To protect the amplifier output stages, 
the set is fitted with an electronic cur- 
rent limiter and a thermal overload pro- 
tection, 

The electronic current limiter becomes 
effective in the event of short circuit or 
incorrect matching at the speaker out- 
put, e. g. when using unsuitable speakers. 
The current in the output stages is then 
reduced. 

To protect the output stage transistors 
from thermal overload as well, e. g. in 











Dual CV 60 








































































































































































































